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¿qué hace destacar 
A DRAGON WINCH?

CALIDAD
EXTREMA

LA MAYOR SELECCIÓN
DE CABRESTANTES EN MERCADO

FABRICACIÓN Y CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PROPIOS

TALLERES
PROFESIONALES

 Y RÁPIDOS

SOLUCIONES
INNOVADORAS

NUESTROS CABRESTANTES
ESTÁN DISPONIBLES EN 46 PAÍSES 



 

DWM 8000 HD

Uso previsto: coches y vehiculos todoterreno,
grúas / vehículos utilitarios 
Alimentación: 12 V
Potencia: 5,5 KM
Capacidad de arrastre: 8000 lb / 3629 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 265:1
Tipo de freno: dinámico
Longitud de cable de acero: 24 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 450 mm x 159 mm x 243 mm
Peso bruto del conjunto: 35 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 164 mm x 114 mm

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios 

ninguna

5,9

50

1814

3,6

180

3629

1,3

345

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

1

3629

3,6

2

3583

7,8

3

2467

12,4

4

2172

17,8

5

1778

24,0

EL KIT INCLUYE: 
• cable de acero 

• gancho 
• conjunto de mando

 y control con cableado 
• rodillo guía 

• mando alámbrico e 
inalámbrico 

• tornillos de montaje 

 DRAGON WINCH
MAVERICK

479,74€
iva incluido



DRAGON WINCH

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios 

ninguna 

3,9

17

453

2,7

39

907

1,8

78

1588

0,6

120

DWM 3500 ST

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,2 KM
Capacidad de arrastre: 3500 lb / 1588 kg
Engranaje: 1 etapa
Reducción: 153:1
Tipo de freno: cabrestante autofrenable 
Longitud de cable de acero: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 320 mm x 100 mm x 100 mm
Peso bruto del conjunto: 10 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos: 130 mm x 80 mm

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

1

1588

1,6

2

1255

3,5

3

1079

5,7

4

937

8,4

5

778

11,3

6

619

15,0

DWM 2500 ST

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 0,9 KM
Capacidad de arrastre: 2500 lb / 1133 kg
Engranaje: 1 etapa
Reducción: 153:1
Tipo de freno: cabrestante autofrenable 
Longitud de cable de acero: 10 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 280 mm x 100mm x 110 mm 
Peso bruto del conjunto: 9 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 2
Distancia entre tornillos:  79 mm

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

ninguna 

m/min

amperios 

brak

3,5

11

453

2,4

53

1133

0,8

110

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

1

1133

1,5

2

895

3,4

3

770

5,5

4

668

8,2

5

555

10,0

EL KIT INCLUYE:
• cable de acero 

• gancho 
• conjunto de mando

y control con cableado 
• rodillo guía 

• placa universal de montaje 
• conmutador para volante 

y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

EL KIT INCLUYE:
• cable de acero 

• gancho 
• conjunto de mando

y control con cableado 
• rodillo guía 

• placa universal de montaje 
• conmutador para volante 

y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

MAVERICK

198,20€
iva incluido

170,13€
iva incluido



DRAGON WINCH
MAVERICK

DWM 2000 ST

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 0,9 KM
Capacidad de arrastre: 2000 lb / 907 kg
Engranaje: 1 etapa 
Reducción: 153:1
Tipo de freno: cabrestante autofrenable 
Longitud de cable de acero: 10 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 280 mm x 100 mm x 110 mm
Peso bruto del conjunto: 6 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 2
Distancia entre tornillos:  79 mm

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios 

ninguna

3,5

11

453

2,4

53

907

1,0

95

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

1

907

1,8

2

716

3,8

3

617

6,2

4

535

8,9

5

444

10,0

EL KIT INCLUYE:
• cable de acero

• gancho
• conjunto de mando

y control con 
cableado 

• conmutador para volante
• tornillos de montaje

119,57€
iva incluido



coches

todoterreno

UTVquads 

extremos 

DRAGON WINCH
HIGHLANDER

LOS CABRESTANTES DRAGON WINCH DE LA SERIE HIGHLANDER HAN SIDO DISENADAS PENSANDO 

EN COCHES TODOTERRENO Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN. HAN SIDO EQUIPADOS CON 

UN NUEVO MOTOR MÁS POTENTE, UN ENGRANAJE MAS RESISTENTE Y UN FRENO DINAMICO. 

LOS CABRESTANTES DE LA SERIE HIGHLANDES GARANTIZAN EL MAS ALTO 

NIVEL DE INFALIBILIDAD Y SEGURIDAD. DISENADOS PARA: 

~

, ,

,

~



DRAGON WINCH

DWH 4500 HD-S
Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,9 KM

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios 

ninguna

6,3

23

453

5,3

40

907

4,5

81

2041

2,1

160

DWH 4500 HD

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,9 KM
Capacidad de arrastre: 4500 lb / 2041 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 340 mm x 114 mm x 115 mm 
Peso bruto del conjunto: 13 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios

ninguna 

6,3

23

453

5,3

40

907

4,5

81

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

3

1388

8,0

4

1204

11,4

5

1001

15,0

1

2041

2,3

2

1612

4,9

2041

2,1

160

EL KIT INCLUYE:
•  cable sintético
.   gancho 
•  conjunto de mando y 

control con cableado 
· rodillo guía 
•  conmutador para 

volante y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

EL KIT INCLUYE: 
.  cable de acero  
.  gancho 
.  conjunto de mando y 
control con cableado 
• rodillo guía 
•  placa universal de montaje 
•  conmutador para volante

y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

HIGHLANDER

379,34€
iva incluido

460,10€
iva incluido

Capacidad de arrastre: 4500 lb / 2041 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable sintético: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 340 mm x 114 mm x 115 mm 
Peso bruto del conjunto: 13 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

3

1388

8,0

4

1204

11,4

5

1001

15,0

1

2041

2,3

2

1612

4,9

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

3

1388

8,0

4

1204

11,4

5

1001

15,0

1

2041

2,3

2

1612

4,9



DWH 3500 HD

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,6 KM
Capacidad de arrastre: 3500 lb / 1588 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m
Longitud de cable sintético: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 354 mm x 114 mm x 115 mm
Peso bruto del conjunto: 12 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

DRAGON WINCH

Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente
(primera capa de cable en tambor)

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

DWH 3000 HD

Uso previsto: ATV/UTV
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,4 KM
Capacidad de arrastre: 3000 lb / 1360 kg
Engranaje: planetario de 3 etapas
Reducción: 138:1
Tipo de freno: automático
Longitud de cable de acero: 15 m
Longitud de cable sintético: 15 m
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 346 mm x 114 mm x 115 mm
Peso bruto del conjunto: 12 kg
Cantidad de tornillos de montaje: 4
Distancia entre tornillos de montaje: 124 mm x 76 mm

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios

ninguna 

4,9

18,7

453

4,3

50

907

3,5

101

carga sobre cable

velocidad de cable 

consumo de corriente 12 V 

kg

m/min

amperios

ninguna

5,4

19

453

4,8

49

907

4,0

96

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

kg

m

1

1587

2,5

2

1254

5,3

3

1079

8,4

4

967

12,2

5

778

15,0

La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

kg

m

1

1360

2,6

2

1074

5,4

3

925

8,6

4

802

12,4

5

666

15,0

capa de cable

capacidad de arrastre del cable 

cantidad de cable sobre tambor 

1587

3,0

150

1360

2,8

135

HIGHLANDER

EL KIT INCLUYE:
•  cable de acero 
.   gancho 
•  conjunto de mando y 

control con  cableado 
• rodillo guía o guía deslizante 
• placa universal de montaje 
• conmutador para volante 

y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

EL KIT INCLUYE:
•  cable de acero 
.   gancho 
•  conjunto de mando y 

control con  cableado 
• rodillo guía o guía deslizante 
• placa universal de montaje 
• conmutador para volante 

y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

310,37€
iva incluido

275,88€
iva incluido

EL KIT INCLUYE:
•  cable sintético 
.   gancho 
•  conjunto de mando 

y control con
cableado •  rodillo guía 

•  placa universal de montaje 
•  conmutador para volante

y mando a distancia inalámbrico 
• tornillos de montaje 

DWH 3500 HD-S
389,82€
iva incluido

370,44€
iva incluido

DWH 3000 HD-S



pequenos 

coches 

todoterreno 

embarcaciones pequenos 

quads 

DRAGON WINCH

CABRESTANTES PORTATILES 

TIENEN UN USO UNIVERSAL 

PARA AFICIONADOS 

DISENADOS PARA: 

CABRESTANTES PORTÁTILES 
,

~

~ ~



DWP 3500
Uso previsto: universal
Alimentación: 12 V
Potencia: 1,3 KM
Capacidad de arrastre: 3500 lb / 1587 kg
Reducción: 717:1
Tipo de freno: por roce
Longitud de cable de acero: 10 m
Enrollado y desenrollado de cable: eléctrico
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 241 mm x 247 mm x 212 mm
Peso bruto del conjunto: 15 kg

DWP 5000

Uso previsto: universal
Alimentación: 12 V
Potencia: 2,9 KM
Capacidad de arrastre: 5000 lb / 2267 kg
Reducción: 717:1
Tipo de freno: por roce
Longitud de cable de acero: 9 m
Enrollado y desenrollado de cable: eléctrico
Dimensiones (LxAn.xAlt.): 255 mm x 268 mm x 219 mm
Peso bruto del conjunto: 17 kg

DRAGON WINCH
CABRESTANTES PORTÁTILES 

EL KIT INCLUYE: 
• cable de acero con gancho

• agarre para suspender
el cabrestante en gancho

de coche 
• mando alámbrico

• cables de alimentación

EL KIT INCLUYE: 
• cable de acero con gancho

• agarre para suspender
el cabrestante en gancho

de coche 
• mando alámbrico

• cables de alimentación

343,64€
iva incluido

246,24€
iva incluido



DRAGON WINCH

CABRESTANTES CON UNA SÓLIDA ESTRUCTURA DE ACERO

DISENADOS PARA ARRASTRAR/ELEVAR:

MANUALES DE MANIVELA

pequenos 

embarcaciones 

vehiculos otros

objetos 

motos 

~

~



DWKO 26 
Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 2600 lb / 1200 kg
Tipo de freno: por fricción
Longitud de cable: 17 m
Espesor de cable: 6 mm
Peso: 12 kg

DRAGON WINCH
MANUALES DE MANIVELA 

DWKO 18
Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 1800 lb / 810 kg
Tipo de freno: por fricción
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 5 mm
Peso: 12 kg

DWKO 12

Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 1200 lb / 540 kg
Tipo de freno: por fricción
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 5 mm
Peso: 3,4 kg

DWKO 8

Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 800 lb / 360 kg
Tipo de freno: por fricción
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 5 mm
Peso: 3,4 kg

Cabrestantes con freno de fricción

137,64€
iva incluido

95,29€
iva incluido

59,29€
iva incluido

55,06€
iva incluido



Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 1600 lb / 725 kg
Tipo de freno: trinquete 
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 5 mm
Peso: 3,4 kg

DRAGON WINCH
MANUALES DE MANIVELA 

Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 1200 lb / 540 kg
Tipo de freno: trinquete 
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 4 mm
Peso: 3,2 kg

DWKO 8DWK 12DWK 16

Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 3500 lb / 1588 kg
Tipo de freno: trinquete 
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 6 mm
Peso: 5,7 kg

DWK 35 V DWK 25 V

Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 2500 lb / 1133 kg
Tipo de freno: trinquete 
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 6 mm
Peso: 5 kg

DWK 25
Uso previsto: talleres, grúas
/ vehículos utilitarios, embarcaciones
Arrastre máximo: 2500 lb / 1133 kg
Tipo de freno: trinquete 
Longitud de cable: 10 m
Espesor de cable: 6 mm
Peso: 5 kg

Cabrestante de 2 marchas Cabrestante de 2 marchas 

69,88€
iva incluido

55,06€
iva incluido

50,82€
iva incluido

46,59€
iva incluido

39,08€
iva incluido



DRAGON WINCH

LA OFERTA INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA TODOS LOS MODELOS DE CABRESTANTES DRAGON WINCH 

EL CATALOGO INCLUYE SOLO ACCESORIOS SELECCIONADOS 

ACCESORIOS
,



DRAGON WINCH
ACCESORIOS 

GANCHO PARA CABLE
Disponibles:
• 15000-22000 lbs
• 6000-14000 lbs
• ATV

CABLE DE ACERO
Disponibles:
• 15000-22000 lbs
• 9000-14000 lbs
• 8000 lbs
• ATV

POLEA 
Disponibles:
• 15 T
• 10 T
• 8 T
• 4 T

GRILLETE
Disponibles:
• grillete 1/1 8,5 T
• grillete 7/8 6,5 T
• grillete 3/4 4,75 T
• grillete 5/8 3,25 T

CABLE SINTÉTICO
Disponibles:
• 4x4 9000-13000 lbs
• 4x4 9000-13000 lbs (en trenzado)
• TRUCK 15000-18000 lbs (en trenzado)
• ATV

POLEA CON GANCHO ATV 
Disponibles:
• 1 T

CINTA PARA ÁRBOL 
Disponibles:
• 20 m 5 T
• 9 m 8 T
• 3 m 9 T
• 1,5 m 9 T
• 1,5 m 4 T

33,88€
iva incluido

41,14€
iva incluido

33,88€
iva incluido

135,04€

31,46€
iva incluido

39,77€ - 
79,86€
iva incluido

24,20€
iva incluido



DRAGON WINCH
ACCESORIOS 

PLACA DE MONTAJE 
UNIVERSAL 

23,29€
iva incluido

27,53€
iva incluido

27,53€
iva incluido

Para modelos DWM 2000 a 2500 

Para modelos DWM 3000 a 4500 

Para el modelo DWM 3500 

RODILLO GUÍA
Disponibles:
• DWM 10000-13000
• DWM 8000
• DWM 2500-3500 ST
• DWH 9000-15000
• DWH 4500 HDL
• DWH 3000-4500
• DWT 14000-22000
• DWHI 12000-18000
• 12000-20000 lbs SUPER STRONG

GUÍA 
DESLIZANTE • 4x4

• ATV
• 9000-14000 lbs

33,82€
iva incluido

49,43€
iva incluido

ATV



DRAGON WINCH
ACCESORIOS 

• correa 1.5 m
• 2x grillete 5/8
• polea 4 T
• guantes

BOLSA PARA ATV 
OFF-ROAD

84,70€
iva incluido

RAMPAS
Rampas de recuperación de plástico reforzado 
Ideales para suelo embarrado 
Se venden en kits de 2 unidades.

Disponibles: 
• Farm Jack 48
• Farm Jack 60

170,13€
iva incluido

133,34€
iva incluido

ELEVADOR MECÁNICO



DWK-DHD

DRAGON WINCH
COMPRESOR

Compresor grande

Tensión: 12 V 
Corriente máxima: 45 Amp 
Presión máxima: 150 PSI 
Rendimiento: 150 l/min
Tiempo de trabajo continuo: 20 minutos
Peso: 7,35 kg

DWK-T
Compresor grande TRUCK 

Tensión: 12 V 
Corriente máxima: 45 Amp 
Presión máxima: 150 PSI 
Rendimiento: 100 l/min 
Tiempo de trabajo continuo: 20 minutos 
Peso: 7,35 kg 

Compresor mediano con linterna LED

Tensión: 12 V 
Corriente máxima: 23 Amp
Presión máxima: 150 PSI
Rendimiento: 60 l/min
Tiempo de trabajo continuo: 8-15 minutos
Peso: 3 kg

Esta oferta comercial no supone una oferta según se pueda derivar de las normas del código civil y otras normas legales aplicables. Las informaciones recogidas en el catálogo
sirven solamente con fines informativos. El fabricante se reserva el derecho a implementar cambios en cualquier momento y sin aviso previo. 

DWK-S LED DWKO 8DWK-S DWK-M
Compresor mediano

Tensión: 12 V 
Corriente máxima: 23 Amp
Presión máxima: 150 PSI
Rendimiento: 60 l/min
Tiempo de trabajo continuo:
20-25 minutos

127,53€
iva incluido

121,36€
iva incluido

75,87€
iva incluido

73,87€
iva incluido

Compresor pequeño

Tensión: 12 V 
Corriente máxima: 12 Amp
Presión máxima: 140 PSI
Rendimiento: 35 l/min
Tiempo de trabajo continuo: 12-15 minutos 
Peso: 1,5 kg

43,92€
iva incluido



haz tu pedido en 
www.4xquad.net
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